


PWT 101

Testgerat fur HEIDENHAIN-Messgerate

Das PWT 101 ist ein Testgerat zur Funktions-
kontrolle sowie Justage von inkrementalen
und absoluten HEIDENHAIN-Messgeraten.
Dank der kompakten Abmessungen und
des robusten Designs ist das PWT 101 be-
sonders fir den mobilen Einsatz geeignet.
Die Anzeige und Bedienung erfolgt tGber
einen 4,3" Touchscreen.

Abhangig vom Messgerat bzw. von der
Schnittstelle unterstutzt das PWT 101 unter
schiedliche Funktionen. Beispielsweise
kann man bei Messgeraten mit einer EnDat-
Schnittstelle neben der Anzeige des Posi-
tionswertes auch die Online-Diagnose aus-
lesen, Nullpunkte verschieben und weitere
Uberpriifungsfunktionen ausfiihren.

Priifgerate und Testgerate von
HEIDENHAIN

HEIDENHAIN-Messgerate liefern alle zur
Inbetriebnahme, Uberwachung und Diag-
nose notwendigen Informationen. Zur Ana-
lyse der Messgerate bietet HEIDENHAIN
die passenden Prufgerate PWM und Test-
gerate PWT an. Die Prifgerate PWM sind
universell einsetzbar, weisen niedrige Mess-
toleranzen auf und kénnen kalibriert werden.
Testgerate, wie z.B. das PWT 101, haben
einen geringeren Funktionsumfang und
grofere Messtoleranzen. Zudem ist keine
Kalibrierung maoglich.

Funktionsumfang

Der Funktionsumfang des PWT 101 kann
Uber ein Firmware-Update erweitert werden.
Unter www.heidenhain.de werden ent-
sprechende Firmware-Dateien zur Verfu-
gung gestellt, die mit einer Speicherkarte
(nicht im Lieferumfang enthalten) in das
PWT 101 eingelesen werden konnen.

PWT-Anzeige
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PWT-Anzeige

Zahlwert [Schritte]

Wichtige Neuerungen mit Firmware V3.0.3:

e Unterstlitzung von Messgeraten mit
DRIVE-CLiQ Schnittstelle

e Unterstltzung von Messgeraten mit
HTL Schnittstelle

e Unterstlitzung Messgeratetyp
.Dehnungssensor”

Ablésung PWT 100:

Das PWT 101 I6st das PWT 100 ab und
erlaubt zusatzlich zu den Funktionen des
PWT 100 die Verwendung von speziellen
Firmware-Modulen. Das PWT 100 wird
auch von zukUnftigen Firmware-Versionen
unterstutzt. Allerdings kdnnen Firmware-
Module nicht zusammen mit dem PWT 100
verwendet werden. Das PWT 101 wird ab
Firmware V2.2.1 unterstUtzt.

Firmware-Module

Die Modulverwaltung des PWT 101 unter
scheidet in Firmware (Basis-Funktionen) und
Firmware-Module. Die Firmware-Module
erlauben die Umsetzung spezieller Funk-
tionen bzw. die Unterstltzung weiterer

Messgerate*

Messgerate-Hersteller. Das PWT 101 erlaubt

dabei einen schnellen \Wechsel zwischen

den Modulen und erméglicht so dem An-

wender flexibel auf unterschiedliche Anfor

derungen zu reagieren. Derzeit sind folgende

Firmware-Module zur Unterstltzung der

Funktionskontrolle und Justage von Mess-

geraten verflgbar:

o AMO Messgerate (weitere Informationen
siehe www.amo-gmbh.com)

e Numerik Jena Messgerate (weitere Infor
mationen siehe www.numerikjena.de)

e RENCO Drehgeber mit und ohne Block-
kommutierung (weitere Informationen
siehe www.heidenhain.de)

Anbau-Assistent

Fur den Anbau von offenen oder mehrteiligen
Langenmessgeraten bzw. modularen Winkel-
messgeraten wird das PWM 21 zusammen
mit der Justage- und Prifsoftware (ATS)
empfohlen. Das PWT 101 kann —wenn es
die Messgerateschnittstelle unterstitzt —
ebenfalls verwendet werden. Jedoch mit
eingeschranktem Umfang.

Verwendung von PWT 101

LIC 21xx, LIC 31xx, LIF 4xx, LIF 1xx,
LIDA 4xx, LIDA 2xx, ERM 2xxx

v

LIC 41xx, LIP 3xx, LB 3xx, LC 2xx,
PP 281, ECA 4xxx, ECM 24xx,
ERA 4xxx, ERA 7xxx, ERA 8xxx, ERP 880

eingeschrankt moglich: Fir eine optimale
Anbaugualitat bitte das PWM 21 mit Justage-
und Prifsoftware ATS verwenden

LIP 2xx, LIP 6xxx, ERP 1xxx, ERO 2xxx

PWM 21 mit Justage- und Prifsoftware ATS
erforderlich

* Bitte beachten Sie die Hinweise in der Messgerate-Dokumentation
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Funktionsumfang

Funktionsumfang PWT 101 mitV3.0.3

EnDat
DRIVE-CLiQ
Fanuc
Mitsubishi
Panasonic
Yaskawa?

1Vss/
1 pAss

TTL

HTL?

Positionsanzeige
Anzeige der Absolutposition
Anzeige der Inkrementalposition”

Anzeige und Rucksetzen von Fehlermeldungen
Anzeige und Rucksetzen von Warnmeldungen

Anzeige des Ubertragungsstatus

Nullpunktverschiebung (, elektrisches Nullsetzen der Position”

Anzeige Referenzmarkenstatus

Anzeige Zahlwerte zwischen Referenzmarken
Inkrementalzahler mit einstellbarer Zahlfunktion -
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Diagnose

Anzeige der Online—Diagnose”

PWT Darstellung der Inkrementalsignale
Anzeige Signalpegel (qualitativ)

Abweichung zwischen Z1- und Inkrementalspur - - - - — =
Anzeige von Versorgungsspannung und-strom v v v v v v
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Speicherinhalte

Anzeige der l\/lessgeréte-lm‘ormationen1)

Weitere Funktionen

Einstellbarkeit Spannungsversorgung Messgerat v v v v v v

Anzeige Homing und Limit

Anzeige Temperatur (intern /extem)”

v v - - - -

Erweiterung der unterstltzten Schnittstellen bzw. Funktionen durch zukiinftige Firmware-Versionen.

" \Wenn vom Messgerat unterstitzt
2 1B 3391Y wird nicht unterstiitzt

3 Fir Messgerate mit zusatzlichen sinusformigen Kommutierungssignalen C und D (Z1-Spur).

4 Mit Signaladapter ID 1093210-01
(v) Siehe Betriebsanleitung

Software-Optionen

Das PWT 101 erlaubt Uber die Eingabe eines
ProduktschlUssels eine Erweiterung des
Standardfunktionsumfangs der Software.
Der Produktschlissel ist kostenpflichtig
und nur flr die Seriennummer des PWT 101

gultig.
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Verfligbarer Produktschliissel

Im PWT 101 integrierte Zusatzfunktion fir
Messgerate mit den Schnittstellen Fanuc,
Mitsubishi, Panasonic und Yaskawa:

Nullpunktverschiebung (ID 1403972-01)*
*Wenn vom Messgeréat untersttitzt.

Bitte kontaktieren Sie HEIDENHAIN fUr
weitere Informationen.




Testgerat PWT 101

Testgerat

PWT 101

Einsatzgebiet

Funktionskontrolle von absoluten und inkrementalen HEIDENHAIN-Messgeraten

Messgerat-Eingang
nur fir HEIDENHAIN-Messgerate

EnDat 2.1 oder EnDat 2.2 (mit bzw. ohne Inkrementalsignale)
DRIVE-CLIQ

Fanuc Serial Interface

Mitsubishi high speed interface

Panasonic Serial Interface

Yaskawa Serial Interface

1 Vss mit Z1-Spur

1Vss

11 pAss

TTL

HTL (Signaladapter ID 1093210-01 erforderlich)

Anzeige 4,3" Touchscreen
Versorgungsspannung DC 24V
Leistungsaufnahme max. 15W
Arbeitstemperatur 0 °C bis 40 °C
Schutzart EN 60529 IP20
Abmessungen ~ 145 mm x 85 mm x 35 mm
Sprachen deutsch, englisch, franzdsisch, italienisch, spanisch, japanisch, koreanisch,

chinesisch (vereinfacht), chinesisch (traditionell)

DRIVE-CLIQ ist eine geschutzte Marke der Siemens AG

A Achtung:

Bei Steckernetzgeraten kann es lander
spezifische Einschrankungen hinsichtlich
der einzuhaltenden Prifnormen geben.
Flr Japan ist eine eigene Ausflihrung
erhéltlich. Kontaktieren Sie ggf. ihren
Ansprechpartner bei HEIDENHAIN.

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Stral3e 5
83301 Traunreut, Germany

@ +498669 31-0

+49 8669 32-5061
info@heidenhain.de

www.heidenhain.com
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Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gultigkeit. Fur Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss
aktuelle Fassung der Produktinformation maRgebend.

Weitere Informationen:

Zur bestimmungsgemafen Verwendung der PWT sind die Angaben in den folgenden
Dokumenten einzuhalten:

e Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN Messgeraten:
e Prospekt Kabel und Steckverbinder:

1078628-xx
1206103-xx



